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DIALux

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

tipo "Disano" 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED R

4000K CLD CELL

bianco / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100

La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commereciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.

Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema
di illuminazione d’interni.

La presenza di una sorgente Led non sempre € sinonimo di prestazioni
eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un’ottima erogazione
luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che
conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento
del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e
prevenzione dell’ingiallimento dei componenti.

Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una
speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualita e
la quantita dell’emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata
realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA
(polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue
caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all’ingiallimento, tipica dei
prodotti “meno cari” che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo
(PS), con costi appunto decisamente inferiori.

Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000
ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantita e la qualita
della luce emessa. E ancor peggio, anche con 'apparecchio spento, viene
meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto,
compromettendo I'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i
nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei
vantaggi illuminotecnici assicurati dalle piu avanzate sorgenti Led e di
conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso all'80%
per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRIZ80 o CRI>90), assenza
di abbagliamento (UGR

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Lastra Interna: in PMMA.

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR:
UGR

Fattore di potenza: 20,95

Emissione luminosa 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 200 60°
300

450 450
500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=100%

CO-C180 —C90 - C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Linea di mira perpendicolare
all'asse delle lampade

p Pavimento
Dimensioni del locale

Linea di mira parallela
all'asse delle lampade

2H 2H | 155 166 15.8 168 171 154 16,5 157 167 169
3H| 163 173 16.6 176 178 16.3 173 166 17.6 17.8

4H | 168 178 172 181 184 | 167 177 170 18.0 18.2

6H | 172 181 17.6 184 187 | 171 180 175 18.3 18.6

8H | 174 183 17.8 186 189 17.3 181 176 18.5 18.8

12H | 17.5 183 17.9 18.7 190 174 182 178 18.5 18.9

4H 2H | 158 168 162 171 174 157 167 161 17.0 17.2
3H| 168 176 172 179 183 16.8 176 172 18.0 18.3
4H | 175 182 179 185 189 17.5 182 179 18.5 18.9
6H | 18.0 186 18.4  19.0 19.4 | 18.0 18.7 185 19.0 19.4
8H | 182 188 187 192 196 18.3 189 187 192 197
12H | 184 190 18.9 194 198 184 189 189 19.3 19.8

8H 4H | 177 183 18.1 187 191 177 183 181 187 191
6H | 183 188 18.8 192 197 | 185 189 189 194 198
8H | 18.7 191 191 19.5 200 18.8 192 193 19.6 20.1
12H | 189 193 194 198 202 | 19.0 194 195 19.8 20.3
12H 4H | 177 182 182 186 191 177 182 182 186 19.1
6H | 18.4 188 18.9 193 197 | 185 189 190 194 199
8H | 18.8 19.1 19.3 196 201 18.9 192 194 197 20.2

Variazione della posizione defiosservatore per le distanze celle lampade S

S=1.0H +04 / 03 +03 / 04

S=15H +04 / -10 +0.5 / 0.7

S=20H +1.3 [/ -1.7 +1.0 / -13
Tabella standard BK04 BKO5
Addendo di 08 12

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3327Im Flusso luminoso sferico




Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Apparecchio conforme al CAM.
.
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

tipo "Disano” 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD
CELL bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 450
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
CO-C180 —— (90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
. . " . . R o - Valutazione di abbagliamento secondo UGR
La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile, _ = - - - 5 o o o o &
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale % = = = = = = = = = =
per uffici, centri commerciali, strutture glberghie_re, sanitarie e in generale per —"Pmnenm o 1 20 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2o | 2
tutti g“ am_blent| che r)ecessnapo diun |IIum|naZ|one.cosltante._ . Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
di illuminazione d’interni. 2H 2H| 153 164 156 167 169 | 152 163 155 166 168
La presenza di una sorgente Led non sempre & sinonimo di prestazioni i: ig% gg igg g‘g‘ i;; igé Eé ig; gg gi
eccgllenti. A gqrar)tire una Iunga_l durate_z dj vita e un’ottima _erogazio_ne ] 6H | 170 179 174 182 185 | 169 178 173 181 184
luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che 8H | 172 181 176 184 187 | 171 180 175 183 186
conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento 14, 472 282 177 285 486 | L2 A80 W76 484 187
H 7 : H H 4H 2H [ 15.7 166 16.0 16.9 17.2 156 16.5 159 16.8 171
del fluss_o Iummoy:_;o,lpe_rfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e S0 e SF B 6 wac | B3 ©F T ¢F G
prevenzione dell’ingiallimento dei componenti. 4H | 173 180 177 184 187 | 173 180 177 184 187
Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una g: gf igg igg igg igi g? ig; igg ig? igg
speciale Igstra, componente fondamentale per il funzionamento, la qyalité e on | 183 188 187 192 196 | 183 188 187 192 196
la quantita dell'emissione luminosa del pannello: |a lastra impiegata & aH | 175 181 179 185 189 | 175 181 180 185 189
realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA 6H | 182 186 186 191 195 | 183 188 188 192 196
H i i H H H i H 8H | 185 18.9 19.0 19.3 19.8 186 19.0 19.1 19.5 19.9
(poll?:etlllrt‘qer:acnlzl-xtto). Si trattr? di u_rtw p;olltmeéo che nlwlya_nhlerﬂg |naltter?tg le c?u_e | 158 151 io3 dse so: | 8y d9s 83 ios s
cara el."? iche ne .,,empo & che evita fa ten e'jza.a Ingl.a imento, _|p‘|ca el 12H 4H | 176 18.1 18.0 18.5 18.9 17.5 18.1 18.0 18.5 18.9
prodotti “meno cari” che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo 6H | 182 186 187 191 196 | 184 188 188 192 19.7
(PS), con costi appunto decisamente inferiori. 8H | 186 189 191 194 199 | 187 191 192 195 200
Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 Varlazione cella posizione delllosservatore per le distanze celle lampade S
ore di funzionamento ingiallisce, _compromettendo la quant@té ela qual@té S=10H 04 / 03 03 / 04
della luce emessa. E ancor peggio, anche con 'apparecchio spento, viene S=15H +04 / -1.0 +05 [ 0.7
meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, S =201 +3 /A7 +10 /3
compromettendo I'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i Tabella standard BKO4 BKOS
nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei ﬁf;’;iig' 06 11
vantaggi illuminotecnici assicurati dalle pit avanzate sorgenti Led e di Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3327Im Flusso luminoso sferico

conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso all'80%
per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRIZ80 o CRI>90), assenza
di abbagliamento (UGR

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Lastra Interna: in PMMA.

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR:
UGR

Fattore di potenza: 20,95



Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Apparecchio conforme al CAM.
.
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Progetto 1 D | A I_ ux

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Riepilogo

/ T585m
320_————320—\320—\320
7
240 400 400—1——400
32 400
— =+
3.15
400
\
240 320 400 400 400~——
, . 0.00
0.00 13.60 m
Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:98
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 340 133 488 0.392
Pavimento 20 306 146 419 0.478
Soffitto 70 56 36 68 0.646
Pareti (8) 50 124 38 209 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 19 x 9 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
tipo "Disano" 840 LED Panel -
1 10 UGR<19 -CRI>90 tipo "Disano" 840 3327 3327 33.0
LED 4000k CLD CELL bianco
(1.000) Totale: 33268 Totale: 33270 330.0

Potenza allacciata specifica: 4.23 W/m? = 1.24 W/m?#100 Ix (Base: 77.94 m?)

e
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Lista pezzi lampade

10 Pezzo tipo "Disano" 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

Y
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Lampade (lista coordinate)

tipo "Disano” 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD
CELL bianco 3327 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip904000 (Fattore di correzione 1.000).

g @ @ 66

©O & 66 0 O

No Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z
1 -7.554 4.007 3.200 0.0 0.0 90.0
2 -7.554 6.563 3.200 0.0 0.0 90.0
3 -5.055 4.007 3.200 0.0 0.0 90.0
4 -5.055 6.563 3.200 0.0 0.0 90.0
5 -2.556 4.007 3.200 0.0 0.0 90.0
6 -2.556 6.563 3.200 0.0 0.0 90.0
7 -0.057 4.007 3.200 0.0 0.0 90.0
8 -0.057 6.563 3.200 0.0 0.0 90.0
9 2.442 4.007 3.200 0.0 0.0 90.0
10 2.442 6.563 3.200 0.0 0.0 90.0
.
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 33268 Im

Potenza totale: 330.0 W

;%at}w%r’:?ar?lzione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 292 48 340 / /
Pavimento 252 54 306 20 19
Soffitto 0.00 56 56 70 13
Parete 1 78 54 132 50 21
Parete 2 71 52 123 50 20
Parete 3 24 48 72 50 12
Parete 4 57 49 106 50 17
Parete 5 75 53 128 50 20
Parete 6 57 49 106 50 17
Parete 7 24 49 72 50 12
Parete 8 70 52 122 50 19

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Ep- 0.392 (1:3)
Emin / Emax: 0-273 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 4.23 W/m? = 1.24 W/m?#100 Ix (Base: 77.94 m?)

Y
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DIALux

18.12.2018

Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Superficie utile / Isolinee (E)

/ T585m
30— 320————320———_
74
240 /] 40
32 400
_ 4
( 3.15
400\
540 3 0\ 400—
\ \320___
, . 0.00
13.60 m

0.00
Valori in Lux, Scala 1 : 98

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(3.953 m, 8.199 m, 0.850 m)

Reticolo: 19 x 9 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
340 133 488 0.392 0.273

il
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRA LUDICO SPORTIVA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

[225
213
198
181
135

218
272
208
335
359
330
201
266
210

256
318

351

400
428
397

349

315
249

259
337
371
412
437
409
368
333
253

266
349
380
420
450
418
378
345
259

282 284
355 357
391 394
I
442 446
474 479
440 444
—
388 391
(-
353 355
275 279

273
359
389
429
461
427
387
356
267

277
361
394
438
467
437
392
359
271

200
361

398

454
488
452

396

359
284

277
361
394
438
466
436
392
359
271

273
359
388
429
461
427
387
356
268

285 281
358 355
394 391
L
447 441
481 473
445 440
—
392 389
(-

355 353
279 275

266
348
379
419
449
417
378
345
258

259
336
371
412
437
409
368
333
252

255
317

350

399
428
396

348

314
249

217
270
205
333
357
328
200
264
208

221]

210
195
179
133

T585m

[3.15

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(3.953 m, 8.199 m, 0.850 m)

Reticolo: 19 x 9 Punti

E, [IX]
340

Enﬂn“X]
133

Enax [X]
488

Emin/Em
0.392

13.60m

Valori in Lux, Scala 1 : 98

Emin / Emax
0.273

Y
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Progetto 1

DIALux

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA PLURIUSO / Riepilogo

\\ T6.00m
300 400——400 300
A 400
400 __—500
/ oU 500
\ 400 300
300 . 500 50
L 50(
500 /
300 400 500 S04
\ 00— 500 / 300 /
LS / 560
200 300 300 /
, . 0.00
0.00 7.50 m
Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:78
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 402 141 607 0.349
Pavimento 20 353 167 522 0.473
Soffitto 70 69 46 79 0.666
Pareti (4) 50 145 46 298 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 11 x 9 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
tipo "Disano" 840 LED Panel -
1 7 UGR<19 -CRI>90 tipo "tipo 3327 3327 33.0
"Disano"" 840 LED 4000k CLD
CELL bianco (1.000) Totale: 23288 Totale: 23289 231.0
Potenza allacciata specifica: 5.13 W/m? = 1.28 W/m?#100 Ix (Base: 45.00 m?)
.
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA PLURIUSO / Lista pezzi lampade

7 Pezzo tipo "Disano" 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

Y
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRINA PLURIUSO / Lampade (lista coordinate)

tipo "Disano” 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD
CELL bianco 3327 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip904000 (Fattore di correzione 1.000).

@
® 6 O
© 6
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z
1 1.874 -6.280 3.200 0.0 0.0 90.0
2 1.874 -2.890 3.200 0.0 0.0 90.0
3 4.540 -6.280 3.200 0.0 0.0 90.0
4 4.540 -2.890 3.200 0.0 0.0 90.0
5 0.600 -4.594 3.200 0.0 0.0 90.0
6 3.229 -4.594 3.200 0.0 0.0 90.0
7 5.857 -4.594 3.200 0.0 0.0 90.0
.
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA PLURIUSO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 23288 Im

Potenza totale: 231.0W

;%at}w%r’:?ar?lzione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 341 62 402 / /
Pavimento 285 68 353 20 22
Soffitto 0.00 69 69 70 15
Parete 1 84 64 148 50 23
Parete 2 78 64 142 50 23
Parete 3 85 64 149 50 24
Parete 4 77 63 140 50 22

Regolarita sulla superficie utile
Emin / E- 0.349 (1:3)
Emin / Emax: 0231 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 5.13 W/m? = 1.28 W/m?#100 Ix (Base: 45.00 m?)

Y
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Progetto 1

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRINA PLURIUSO / Superficie utile / Isolinee (E)

\ T6.00m
400— 400 300
400
/—500
/ 500
400 300
500 .
500 4Q0
[
500
500
400
500
00
————500 300
400 400" /
T 0—— 200
- 300 - /
il N\ 1
) .~ 0.00
0.00 7.50 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(-0.547 m, -7.601 m, 0.850 m)

Reticolo: 11 x 9 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 54

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
402 141 607 0.349 0.231

.
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Redattore
Telefono

e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRINA PLURIUSO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T600m
142 217 289 327 337 342 338 327 289 219 145
203 304 373 |:41 1:| 443 455 445 |:41 2:| 372 306 207
271 380 458 503 527 538 529 504 459 383 276
320 428 523 580 576 574 577 580 525 432 326
330 432 543 607 589 569 588 607 545 436 336
320 428 523 579 577 574 577 580 524 432 325
270 379 456 500 525 536 527 501 456 382 275
201 301 370 |:408:| 439 451 441 |:409:| 369 303 205
141 214 285 323 332 337 333 323 286 216 143
= ~70.00
0.00 7.50 m
Valori in Lux, Scala 1 : 54
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-0.547 m, -7.601 m, 0.850 m)
Reticolo: 11 x 9 Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
402 141 607 0.349 0.231
.
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Progetto 1

DIALux

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

18.12.2018

CORRIDOIO / Riepilogo

{80 20\ 1 1 80 160 120 12 2.5m
A 12 ‘80 801
: 160 160 160

, 000

0.00

Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.200 m

31.00 m

Valori in Lux, Scala 1:222

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 103 33 194 0.321
Pavimento 20 85 39 121 0.459
Soffitto 70 18 11 21 0.626
Pareti (5) 50 42 12 122 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 61 x 7 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
tipo "Disano" 840 LED Panel R -

1 5 UGR<19-CRI>90 tipo "Disano" 840 3327 3327 33.0
LED R 4000K CLD CELL bianco

(1.000) Totale: 16634 Totale: 16635 165.0

Potenza allacciata specifica: 1.81 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Base: 90.98 m?)

Y
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DIALuUX
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

5 Pezzo tipo "Disano" 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90
tipo "Disano" 840 LED R 4000K CLD CELL
bianco Articolo No.: 840 LED Panel R -
UGR<19 -CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

Y
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Progetto 1

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALux

18.12.2018

CORRIDOIO / Lampade (lista coordinate)

tipo "Disano” 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED R

4000K CLD CELL bianco
3327 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip904000 (Fattore di correzione 1.000).

O

@

®

®

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Z X Y

1 -12.445 0.374 3.200 0.0 0.0 90.0

2 -6.206 0.374 3.200 0.0 0.0 90.0

3 0.033 0.374 3.200 0.0 0.0 90.0

4 6.272 0.374 3.200 0.0 0.0 90.0

5 12.511 0.374 3.200 0.0 0.0 90.0

.
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18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 16634 Im

Potenza totale: 165.0 W

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 84 18 103 / /
Pavimento 65 20 85 20 5.38
Soffitto 0.00 18 18 70 3.94
Parete 1 25 18 43 50 6.91
Parete 2 12 17 29 50 4.65
Parete 3 27 19 45 50 7.24
Parete 4 25 18 43 50 6.82
Parete 5 11 16 26 50 4.21

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Epy: 0.321 (1:3)
Ennin / Emax: 0-169 (1:6)

Potenza allacciata specifica: 1.81 W/m? = 1.77 W/m?#100 Ix (Base: 90.98 m?)

Y
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

80 20\ 1
12 ]80
160

80 160

160

R CRCE

120
80 1

295m

, 000

0.00

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:
(-15.547 m, -1.101 m, 0.850 m)

Reticolo: 61 x 7 Punti

31.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax

103 33 194 0.321 0.169

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

2.95m
51 156_168 56 52 150_178 66 46 137_177 76 42 125 185 85 40 122 188 95
—_ —_ Il | [ i | S
48 145 157 53 50 141 167 62 46 127 167 71 43 116 175 78 41 111 177 85
, . 0.00
0.00 31.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 222
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel ———
locale:

Punto contrassegnato:

(-15.547 m, -1.101 m, 0.850 m)

Reticolo: 61 x 7 Punti
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E . /E Emin /E

min m max

103 33 194 0.321 0.169

e
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Progetto 2

DIALux

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

tipo "Disano" 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED R

4000K CLD CELL

bianco / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100

La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commereciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante.

Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema
di illuminazione d’interni.

La presenza di una sorgente Led non sempre € sinonimo di prestazioni
eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un’ottima erogazione
luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che
conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento
del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e
prevenzione dell’ingiallimento dei componenti.

Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una
speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualita e
la quantita dell’emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata
realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA
(polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue
caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all’ingiallimento, tipica dei
prodotti “meno cari” che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo
(PS), con costi appunto decisamente inferiori.

Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000
ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantita e la qualita
della luce emessa. E ancor peggio, anche con 'apparecchio spento, viene
meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto,
compromettendo I'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i
nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei
vantaggi illuminotecnici assicurati dalle piu avanzate sorgenti Led e di
conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso all'80%
per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRIZ80 o CRI>90), assenza
di abbagliamento (UGR

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Lastra Interna: in PMMA.

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR:
UGR

Fattore di potenza: 20,95

Emissione luminosa 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 200 60°
300

450 450
500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=100%

CO-C180 —C90 - C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Linea di mira perpendicolare
all'asse delle lampade

p Pavimento
Dimensioni del locale

Linea di mira parallela
all'asse delle lampade

2H 2H | 155 166 15.8 168 171 154 16,5 157 167 169
3H| 163 173 16.6 176 178 16.3 173 166 17.6 17.8

4H | 168 178 172 181 184 | 167 177 170 18.0 18.2

6H | 172 181 17.6 184 187 | 171 180 175 18.3 18.6

8H | 174 183 17.8 186 189 17.3 181 176 18.5 18.8

12H | 17.5 183 17.9 18.7 190 174 182 178 18.5 18.9

4H 2H | 158 168 162 171 174 157 167 161 17.0 17.2
3H| 168 176 172 179 183 16.8 176 172 18.0 18.3
4H | 175 182 179 185 189 17.5 182 179 18.5 18.9
6H | 18.0 186 18.4  19.0 19.4 | 18.0 18.7 185 19.0 19.4
8H | 182 188 187 192 196 18.3 189 187 192 197
12H | 184 190 18.9 194 198 184 189 189 19.3 19.8

8H 4H | 177 183 18.1 187 191 177 183 181 187 191
6H | 183 188 18.8 192 197 | 185 189 189 194 198
8H | 18.7 191 191 19.5 200 18.8 192 193 19.6 20.1
12H | 189 193 194 198 202 | 19.0 194 195 19.8 20.3
12H 4H | 177 182 182 186 191 177 182 182 186 19.1
6H | 18.4 188 18.9 193 197 | 185 189 190 194 199
8H | 18.8 19.1 19.3 196 201 18.9 192 194 197 20.2

Variazione della posizione defiosservatore per le distanze celle lampade S

S=1.0H +04 / 03 +03 / 04

S=15H +04 / -10 +0.5 / 0.7

S=20H +1.3 [/ -1.7 +1.0 / -13
Tabella standard BK04 BKO5
Addendo di 08 12

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3327Im Flusso luminoso sferico




Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Apparecchio conforme al CAM.
.
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18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

tipo "tipo "Disano"" 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED 4000k
CLD CELL bianco / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 450
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
CO-C180 —— (90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
. . " . . R o - Valutazione di abbagliamento secondo UGR
La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile, _ = - - - 5 o o o o &
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale % = = = = = = = = = =
per uffici, centri commerciali, strutture glberghie_re, sanitarie e in generale per —"Pmnenm o 1 20 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2o | 2
tutti g“ am_blent| che r)ecessnapo diun |IIum|naZ|one.cosltante._ . Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia piu aggiornata in tema X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
di illuminazione d’interni. 2H 2H| 153 164 156 167 169 | 152 163 155 166 168
La presenza di una sorgente Led non sempre & sinonimo di prestazioni i: ig% gg igg g‘g‘ i;; igé Eé ig; gg gi
eccgllenti. A gqrar)tire una Iunga_l durate_z dj vita e un’ottima _erogazio_ne ] 6H | 170 179 174 182 185 | 169 178 173 181 184
luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che 8H | 172 181 176 184 187 | 171 180 175 183 186
conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento 14, 472 282 177 285 486 | L2 A80 W76 484 187
H 7 : H H 4H 2H [ 15.7 166 16.0 16.9 17.2 156 16.5 159 16.8 171
del fluss_o Iummoy:_;o,lpe_rfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e S0 e SF B 6 wac | B3 ©F T ¢F G
prevenzione dell’ingiallimento dei componenti. 4H | 173 180 177 184 187 | 173 180 177 184 187
Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una g: gf igg igg igg igi g? ig; igg ig? igg
speciale Igstra, componente fondamentale per il funzionamento, la qyalité e on | 183 188 187 192 196 | 183 188 187 192 196
la quantita dell'emissione luminosa del pannello: |a lastra impiegata & aH | 175 181 179 185 189 | 175 181 180 185 189
realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA 6H | 182 186 186 191 195 | 183 188 188 192 196
H i i H H H i H 8H | 185 18.9 19.0 19.3 19.8 186 19.0 19.1 19.5 19.9
(poll?:etlllrt‘qer:acnlzl-xtto). Si trattr? di u_rtw p;olltmeéo che nlwlya_nhlerﬂg |naltter?tg le c?u_e | 158 151 io3 dse so: | 8y d9s 83 ios s
cara el."? iche ne .,,empo & che evita fa ten e'jza.a Ingl.a imento, _|p‘|ca el 12H 4H | 176 18.1 18.0 18.5 18.9 17.5 18.1 18.0 18.5 18.9
prodotti “meno cari” che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo 6H | 182 186 187 191 196 | 184 188 188 192 19.7
(PS), con costi appunto decisamente inferiori. 8H | 186 189 191 194 199 | 187 191 192 195 200
Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 Varlazione cella posizione delllosservatore per le distanze celle lampade S
ore di funzionamento ingiallisce, _compromettendo la quant@té ela qual@té S=10H 04 / 03 03 / 04
della luce emessa. E ancor peggio, anche con 'apparecchio spento, viene S=15H +04 / -1.0 +05 [ 0.7
meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, S =201 +3 /A7 +10 /3
compromettendo I'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i Tabella standard BKO4 BKOS
nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei ﬁf;’;iig' 06 11
vantaggi illuminotecnici assicurati dalle pit avanzate sorgenti Led e di Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3327Im Flusso luminoso sferico

conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso all'80%
per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRIZ80 o CRI>90), assenza
di abbagliamento (UGR

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.

Lastra Interna: in PMMA.

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR:
UGR

Fattore di potenza: 20,95



Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Apparecchio conforme al CAM.
.
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18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA MULTIUSO / Riepilogo

[~ N [58m
_320—
320//—320 320
L——400 — 400 —— 400 —
400 ang. 1%
A 320 / -
| 3.15
400
320
4004 -
i 400 400——400 )4
240
\ 320—u0 320\_-320———320//
240 160
P 1
, .~ 0.00
0.00 13.60 m
Altezza locale: 3.400 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:98
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 347 145 499 0.417
Pavimento 20 311 146 427 0.470
Soffitto 70 63 41 75 0.655
Pareti (8) 50 134 42 208 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 19 x 9 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
tipo "Disano" 840 LED Panel -
1 10 UGR<19 -CRI>90 tipo "Disano" 840 3327 3327 33.0
LED 4000k CLD CELL bianco
(1.000) Totale: 33268 Totale: 33270 330.0

Potenza allacciata specifica: 4.23 W/m? = 1.22 W/m?#100 Ix (Base: 77.94 m?)

e
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DIALuUX
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA MULTIUSO / Lista pezzi lampade

10 Pezzo Disano 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD CELL bianco
Articolo No.: 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 4




Progetto 2

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRINA MULTIUSO / Lampade (lista coordinate)

tipo "Disano” 840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90 tipo "Disano" 840 LED 4000k CLD
CELL bianco 3327 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip904000 (Fattore di correzione 1.000).

@ O 6 66 O

iy @ EH B #

No Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z
1 -8.448 3.821 3.200 0.0 0.0 90.0
2 -8.448 6.339 3.200 0.0 0.0 90.0
3 -5.947 3.821 3.200 0.0 0.0 90.0
4 -5.947 6.339 3.200 0.0 0.0 90.0
5 -3.446 3.821 3.200 0.0 0.0 90.0
6 -3.446 6.339 3.200 0.0 0.0 90.0
7 -0.945 3.821 3.200 0.0 0.0 90.0
8 -0.945 6.339 3.200 0.0 0.0 90.0
9 1.556 3.821 3.200 0.0 0.0 90.0
10 1.556 6.339 3.200 0.0 0.0 90.0

Y
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18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRINA MULTIUSO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 33268 Im

Potenza totale: 330.0 W

;%at}w%r’:?ar?lzione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 293 54 347 / /
Pavimento 252 59 311 20 20
Soffitto 0.00 63 63 70 14
Parete 1 81 57 138 50 22
Parete 2 62 54 116 50 18
Parete 3 26 53 79 50 13
Parete 4 77 55 132 50 21
Parete 5 84 57 142 50 23
Parete 6 78 56 134 50 21
Parete 7 26 53 79 50 13
Parete 8 63 53 116 50 18

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ En: 0.417 (1:2)
Emin / Emax: 0-290 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 4.23 W/m? = 1.22 W/m?#100 Ix (Base: 77.94 m?)

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 6



DIALux

Progetto 2
18.12.2018
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
PALESTRINA MULTIUSO / Superficie utile / Isolinee (E)
[~ N [58m
320 —— ™ 320 —MM
30— 320
L——400 — 400 —— 400 — 20
400 400
4 320 / L
\ 3.15
400
320 400
320
N V.
240
320 320
—3200—— 32—
\ - 320 // 155
Z L
" "~ 70.00
0.00 13.60 m

Valori in Lux, Scala 1 : 98

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-10.233 m, 2.145 m, 0.850 m)

Reticolo: 19 x 9 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
347 145 499 0.417 0.290

il
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

PALESTRINA MULTIUSO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

226
221
203
187

147

219
276
303
342
370
341
208
272
211

254
323

358

410
440
408

356

320
250

258
341
377
422
448
420
375
337
253

265
353
386
430
462
428
384
350
260

282 284
360 363
397 400
L1
453 457
485 491
450 455
—
395 398
—
358 361
277 281

271
363
394
439
473
438
394
360
268

277
366
400
449
479
447
399
364
273

200
367

404

464
499
462

402

365
286

277
366
400
448
478
446
399
364
273

270
362
395
439
473
438
394
360
268

284 281
362 360
400 396
L1
458 452
492 484
455 449
—
398 395
—
360 357
281 276

264
352
385
429
461
427
384
350
259

257
340
376
421
448
419
374
337
253

253
322

356

408
438
406

354

318
249

216
273
302
340
367
337
205
269
208

T585m

223] 13.15
217
199
184
145

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-10.233 m, 2.145 m, 0.850 m)

Reticolo: 19 x 9 Punti

E, [IX]
347

Enﬂn“X]
145

Enax [X]
499

Emin/Em
0.417

13.60m

Valori in Lux, Scala 1 : 98

Emin / Emax
0.290

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

CORRIDOIO / Riepilogo

1Y
50 15 ]

HOHEE)

101 ) z 3.06 m
i

100 00
10\ 200 )

VAN 00
, . 0.00
0.00 27.05 31.00m
Altezza locale: 3.400 m, Altezza di montaggio: 3.200 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:222
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 128 43 245 0.335
Pavimento 20 107 47 152 0.442
Soffitto 70 24 15 37 0.641
Pareti (7) 50 56 18 145 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 61 x 7 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 840 LED Panel R - UGR<19 -
1 5 CRI>90 tipo "Disano" 840 LED R 3327 3327 33.0
4000K CLD CELL bianco (1.000)
Totale: 16634 Totale: 16635 165.0
Potenza allacciata specifica: 1.80 W/m? = 1.40 W/m?#100 Ix (Base: 91.85 m?)
.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Lista pezzi lampade

5 Pezzo tipo "Disano" 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90
tipo "Disano" 840 LED R 4000K CLD CELL
bianco Articolo No.: 840 LED Panel R -
UGR<19 -CRI>90
Flusso luminoso (Lampada): 3327 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3327 Im
Potenza lampade: 33.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 61 87 97 100 100
Dotazione: 1 x led_Ip904000 (Fattore di
correzione 1.000).

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Lampade (lista coordinate)

tipo "tipo "Disano"" 840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90 tipo "tipo "Disano™"

840 LED R 4000K CLD CELL bianco
3327 Im, 33.0 W, 1 x 1 x led_Ip904000 (Fattore di correzione 1.000).

® ® ® ® ®
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y
1 -13.317 0.163 3.200 0.0 0.0 90.0
2 -7.120 0.163 3.200 0.0 0.0 90.0
3 -0.924 0.163 3.200 0.0 0.0 90.0
4 5.273 0.163 3.200 0.0 0.0 90.0
5 11.469 0.163 3.200 0.0 0.0 90.0

e
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 16634 Im

Potenza totale: 165.0 W

;%at}w%r’:?ar?lzione: 0.90

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 105 24 128 / /
Pavimento 81 26 107 20 6.79
Soffitto 0.00 24 24 70 5.31
Parete 1 35 23 58 50 9.22
Parete 2 15 21 36 50 5.70
Parete 3 30 23 54 50 8.55
Parete 4 58 25 83 50 13
Parete 5 23 31 54 50 8.62
Parete 6 33 24 58 50 9.16
Parete 7 15 20 35 50 5.60

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Emy: 0.335 (1:3)
Enmin / Emax: 0-175 (1:6)

Potenza allacciata specifica: 1.80 W/m? = 1.40 W/m?#100 Ix (Base: 91.85 m?)

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 12



Progetto 2

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.12.2018

CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)

// 200 100 400/200\ 100
50 150—) | | 10 @ )
(EANAN 00 \ 00

100

101@)\ z 3.06 m
! 100
108 / 200 ) >

, 000

0.00

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:
(-16.433 m, -1.305 m, 0.850 m)

Reticolo: 61 x 7 Punti

27.05 31.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax

128 43 245 0.335 0.175

.
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DIALuUX

18.12.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

CORRIDOIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

3.06 m
64 194 211 72 68 191 221 83 62 178 219 91 57 168 227 97 53 164 226 101

— — — — —
60 181 199 69 66 182 210 78 61 169 208 87 58 158 216 92 55 155 218 93
) , , 000
0.00 27.05 31.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 222
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:
(-16.433 m, -1.305 m, 0.850 m)

Reticolo: 61 x 7 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
128 43 245 0.335 0.175

e
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